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Il presente documento, redatto dal datore di lavoro in collaborazione con V'assistenza tecnica della
dott.ssa Catia Arzilli, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione riguarda la valutazione

dei rischi da interferenza della Ecolat S.r.L. {di seguito in breve Ecolat) ai sensi dell’art. 26, comma
3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
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Responsabile del Servizio P.P. Dott.ssa Catia Arzilli

Grosseto, 10 Giugno 2020
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1 SCOPOE CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento, redatto ai sensi deli’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n® 81
costituisce un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare
0, ove non e possibile, ridurre al minino i rischi da interferenze dovute alle attivita svolte con
contratto di appalto.
Le attivita affidate con contratto di appalto consistono in:

s conferimento dei rifiuti presso gli impianti di selezione del multimateriale;

e conferimento dei rifiuti alla piattaforma;

* carico dei rifiuti.

Il presente documento elaborato da Ecolat, in qualita di committente, viene firmato per presa
visione ed accettazione da parte dell'impresa appaltatrice ed & da considerarsi come parte
integrante del relativo ordine/cantratto di appalto.

Si sottolinea che il datore di lavoro della ditta appaltatrice & responsabile dell’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione concernenti i propri rischi specifici.

Gli eventuali costi delle misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni, sono specificatamente indicate come allegato nei singoli contratti di appalto con la
ditta appaltatrice.

E’' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di trasmettere il contenuto del presente documento al

proprio personale e a tutte le persone che, a qualunque titolo, operano per loro conto all'interno
di EcolLat.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

> D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i,;
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3  SCHEDA INFORMATIVA

La presente scheda riassume le informazioni principali relativi alla Ecolat s.r.1:

Stabilimento

Ragione Sociale

ECOLAT S.R.L

Oggetto dell’attivita

Stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti provenienti dal
sistema di raccolte differenziate a livello di bacino provinciale di

Grosseto.

Indirizzo Sede Legale ed

Via Zaffire, 22 — 58100 Grosseto

Operativa

Partiva IVA 014037500530
Datore di Lavoro Rustichini Guido Maria
RSPP Catia Arzilli

Medico Competente

Dott. Roberto Martini

RLS

Denevi Alessandro

Addetti Primo Soccorso

Papa Ciro

Elmi Andrea

Fantoni Michela

Mema Lorenc

Mureddu Antonio

Pietrini Diego

Duka Denis

Addetti Antincendio

Papa Ciro

Elmi Andrea

Fantoni Michela

Mema lLorec

Mureddu Antonio

Pietrini Diego

Campi Marco

Moccia Carlo

Duka Denis
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4 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA E DELLE ATTIVITA LAVORATIVE

La ECOLAT svolge attivita di selezione e trattamento di rifiuti provenienti dal sistema di raccolte
differenziate a livello di bacino provinciale di Grosseto.

La ECOLAT gestisce un centro di raccolta convenzionato con il comune di Grosseto per consentire a
tutti i privati cittadini it conferimento diretto dei rifiuti recuperabili.

| materiali che pervengono all'impianto sono: carta e cartone, tetrapack, vetro, metalli, plastiche,
legno e scarti verdi, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal processo di selezione risulta
anche una frazione non riciclabile (valutabile in circa I'8 — 10% del totale conferito all'impianto).

Lattivitd in oggetto si svolge in un sito di proprieta dell’azienda composto:

. dalla palazzina uffici;

. dal capannone per l'impianto di selezione con relativo piazzale tergale di deposito
materiali in arrivo e caricamento dell'impianto e piazzale laterale per il deposito
delle balle di materiale selezionato e pronto ali’uscita;

° dal piazzale per la piattaforma ecologica.

Il ciclo produttivo si suddivide nelle seguenti attivita:

1) Gestione della piattaforma di stoccaggio e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti
solidi urbani e speciali, non pericolosi:

L'attivita consiste nell’accettare molteplici frazioni di rifiuto solido urbano o speciale, non
pericoloso, che preventivamente viene controllato sia nel suo aspetto esteriore sia per quanto
riguarda la documentazione a corredo del trasporto e successivamente viene pesato insieme alla
tara dell’'automezzo.

Successivamente all’autorizzazione dell'impiegato il conferente si sposta dalla zona di pesatura alla
piattaforma per lo scarico dei rifiuti seguendo la segnaletica verticale presente all'interno della ns.
struttura.

Il conferente attende Vautorizzazione dell’operatore che conduce il caricatore gommato con
braccio telescopico presente nella piattaforma per lo scarico; I'operatore viene avvertito
dall'impiegato addetto all'accettazione dell’arrivo nella zona di scarico del conferente.

Dopo lo scarico il conferente esce dalla struttura attraversando una sharra ad apertura automatica
e si rimette in coda all’entrata per procedere con la determinazione del peso netto del rifiuto
conferito e il ritiro della documentazione di identificazione dei rifiuti da noi sottoscritta per
accettazione.

Il rifiuto conferito verrad selezionato per tipologia di materiale e tramite l'utilizzo del caricatore
gommato viene posto in contenitori scarrabili che verranno allontanati una volta riempiti.

Questa fase lavorativa prevede l'utilizzo delle seguenti macchine ed attrezzature:
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- caricatore gommato tipo SOLMEC 5210;
- muletto LINDE con pinze;
- cassont scarrabili;

Le stesse attivita e risorse tecniche ed umane sono impiegate per la gestione del Centro di
Raccolta comunale asservito alla cittadinanza del Comune di Grosseto che é dislocato nell’area
adiacente a quella della piattaforma di stoccaggio.

2} Gestione dell’impianto di selezione e valorizzazione degli imballaggi in materiali misti
derivanti dalle raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani:

Il conferente gli imballaggi in materiali misti viene accettato sulla base di una programmazione
settimanale, e inizialmente pesato all’entrata nell'impianto.

Successivamente esce dall'impianto attraversando la sharra automatica all’uscita e si mette in
coda al cancello d'ingresso alla zona di scarico degli imballaggi in materiali misti.

L'operatore addetto al controllo qualita, avvertito dall’impiegato addetto all’accettazione, apre il
cancello d’ingresso e consente I'entrata degli automezzi.

Dopo lo scarico e il controllo della qualita del materiale il conferente riesce dallo stesso cancello
d’ingresso della piattaforma di scarico degli imballaggi in materiali misti e si dirige all'ingresso
principale dellimpianto per completare le operazioni di pesatura e il ritiro dei tagliandi di
pesatura.

'operatore addetto al controllo qualita & lo stesso che si occupa del caricamento degli imballaggi
in materiali misti, operazione eseguita attraverso l'utilizzo di una pala meccanica e/o di un
caricatore gommato con braccio telescopico, nella fossa di carico da cui inizia il percorso di
selezione meccanica e manuale dei rifiuti.

Oltre ai 4/5 operatori addetti alla cernita manuale dei rifiuti, situati all'interno della cabina di
cernita, e all’addetto al caricamento iniziale dei rifiuti e al controllo qualita, una ulteriore unita
lavorativa viene impiegata per lo svuotamento dei contenitori presenti al di sotto delle varie
tramogge di scarico presenti all'interno dell'impianto di selezione e per la movimentazione delle
presse di rifiuto selezionato uscenti dalla pressa.

Questa fase lavorativa prevede I'utilizzo delle seguenti macchine ed attrezzature:

- caricatore gommato a braccio telescopico, dotato di benna mordente;

- caricatore gommato tipo TABARELLI (che viene utilizzato solamente per |l
caricamento del vetro selezionato e della frazione estranea da avviare a
smaltimento sugli automezzi dei vettori incaricati da Ecolat s.r.l. per i trasporti in
uscita dall'impianto);

- muletto LINDE con pinza rotante;

- pala caricatrice dotata di benna mordente;

- cassoni scarrabili;
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In questa fase lavorativa vengono utilizzate le seguenti macchine che nel complesso costituiscono

I'impianto di selezione:

nastri trasportatori in gomma di varie dimensioni;

vaglio a dischi esagonali, consistente in 6/7 rulli in serie a supporto di dischi
esagonali posizionati su ogni rullo che girano tutti nella stessa direzione;

vaglio vibrante per eliminare il materiale al di sotto di un diametro di 25 mm;
caricatore a tazze, un nastro trasportatore a tazze, che convoglia il materiale con un
diametro al di sotto dei 25 mm alfinterno di un cassone scarrabile;

n. 2 magneti per |a selezione dei materiali metallici;

n. 1 magnete per la selezione dei materiali in alluminio;

n. 1 ciclone che permette tramite I'impianto di aspirazione di separare il materiale
leggero {plastica) dal materiale con maggiore peso specifico {vetro);

n. 1 filtro a maniche che consente di filtrare 'aria aspirata all'interno del capannone
prima dell’emissione in atmosfera;

n. 1 pressa dotata di sistema di legatura con filo di ferro;

Tutte le fasi di pulizia defl'impianto vengono eseguite dal personale ad impianto fermo nell’'ultima

mezz'ora di ogni turno.

3)

Pulizie industriali

All'interno dell'impianto industriale per la selezione della plastica derivante dalla raccolta degli

imballaggi materiali misti, svolgiamo le attivita di pulizia industriale.

Le attivita consistono nel pulire i passaggi pedonali, i piazzali interni allimpianto di CSS e I'area

esterna perimetrale dellintera area durante il periodo di attivita dell'impianto CSS e di pulizia di

tutte le aree in cui si deposita il materiale nel periodo notturno in cui I'impianto di CSS & fermo.,

ECOLAT - DUVRI - Revisione ()2 Pagina 8




4.1 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI IN AZIENDA CON LE RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE.

4.1.1 RISCHI CHIMICI

Non sono utilizzati prodotti chimici, ad eccezione del carburante per i veicoli e i lubrificanti nelia
manutenzione ordinaria dei mezzi.
Durante tali attivita I'azienda & previsto I'uso di dispositivi di protezione quali:

- semi maschera con filtro FFP1;

- guantiin gomma.

- occhiali a mascherina classe ottica 1.

Tutto il personale, inoltre, & qualificato e riceve un’adeguata formazione e informazione sulle
caratteristiche e pericolosita e sulle modalita corrette di utilizzo delle sostanze chimiche coinvolte
nella loro normale attivita lavorativa

4.1.2 RISCHIO BIOLOGICO

Nell'attivita in oggetto si puo pariare di rischio biologico solo potenziale e occasicnale, anche se a
tutt'oggi non si sono rilevati casi di alcun genere.
Il potenziale rischio biologico pud derivare da inalazione di polveri o aerosol dei rifiuti.
Questa eventualita & sostanzialmente inesistente sia per le caratteristiche dei rifiuti stessi
(tipologie, tempo di deposito, modalitd di movimentazione) e sia perché nell'impianto, in vari
punti dei nastri trasportatori (in particolare, in quelli di caduta ed all'ingresso della cabina di
selezione} sono ubicate cappe di aspirazione per le eventuali polveri aerodisperse a seguito del
movimento meccanico dei materiali.
L'altro potenziale rischio & derivante dalle possibili punture di insetti e dai morsi di animali.
In Italia non esistono insetti che possano inoculare veleni mortali: corrono pericoli bambini piccoli
e persone sensibilizzate e allergiche ai veleni (api, vespe, calabroni, ecc.).
Nella maggior parte dei casi, I'unico vero pericolo & I'infezione, soprattutto quella tetanica.
A tal proposito & necessario osservare alcuni comportamenti quali:
. evitare di darsi profumi;
. indossare sempre indumenti che coprano quanto pili possibile tutto il corpo {evitare
i capi in lana perché penetrabili dagli insetti e le zecche si fissano stabilmente e
possono attraversare [e maglie del tessuto);
. al termine del servizio, lavarsi accuratamente

Si ricorda inoltre che per i lavoratori operanti nei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
e resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica ai sensi delf’art.1 legge 292/63.
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4,1.3 RISCHIO DI TIPC INFORTUNISTICO

4.1.3.1 INVESTIMENTO

Dato il numero dei mezzi circolanti all’interno del sito (per il trasporto e la movimentazione del
materiale), al fine di limitare il rischio di infortuni connesso a possibili investimenti di pedoni e urti
tra gli automezzi, Ecolat ha provveduto a regolamentare la circolazione e affiggere adeguata
segnaletica atta a disciplinare le attivita dei mezzi e dei pedoni.

Tutti i mezzi di proprieta della EcoLat sono dotati di sistema acustico — luminoso per la retromarcia
e di specchietti retrovisori e inoltre tutti i veicoli utilizzati sono regolarmente revisionati e
controllati.

La visibilita nell'area & buona, nel senso che non vi sono all'interno punti di manovra o circolazione
“ciechi”. Tutto il personale indossa indumenti ad alta visibilita:

4.1.3.2 SCIVOLAMENTO

Lo scivolamento pud essere presente sui pavimenti, nel piazzale, sulle passerelle dell'impianto,
scale, ecc.

E’ obbligatorio l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche; & fatto inoltre divieto di lasciare materiale in
deposito lungo le vie adibite a circolazione {anche pedonale) o che possano comungue creare
intralcio.

4.1.3.3 SCHIACCIAMENTO

Durante le operazioni di carico/scarico dai cassoni scarrabili, scarico dei rifiuti dallo scarrabile e
interventi sui mezzi, Ecolat ha messo in atto delle procedure al fine di prevenire un possibile
rischio da schiacchiamento.

4.1.3.4 ATTREZZATURE
Le macchine e gli utensili attualmente destinati ad essere usati per il processo produttivo
soddisfano le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro.

4.1.3.5 CADUTE DALL'ALTO
Tutti i percorsi pedonali in altezza sono protetti da solido parapetto con fascia fermapiedi; anche
le scale di accesso sono dotate di parapetto, mentre quelle verticali di gabbia idonea.

4.1.3.6 CADUTE DI MATERIALE DALLUALTO

I“punti” di vagliatura e quelli di trasferimento del materiale da un nastro all'altro sono protetti; le
“buche” di destinazione dei vari tipi di materiale sono evidenti {quelle dove il raccoglitore & un
cassonetto sono intercluse da guesta attrezzatura).
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4.1.4 ELETTRICITA

Gli impianti elettrici presenti in Ecolat sono realizzati secondo quanto previsto dalla vigente
normativa. Restano comungque i rischi residui derivanti dalla presenza di tali impianti.

Gli interventi sugli impianti elettrici possono essere eseguiti esclusivamente da personale
specializzato.

4.1.5 INCENDIO

4.1.5.1 Identificazione dei pericoli di incendio

L'attivita di Ecolat & soggetta al Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal Comando Vigili
del Fuoco per il deposito di gasolio e per la quantita di materiali inflammabili presenti in deposito
e lavorazione (selezione e cernita).

La classificazione ai fini del rischio di incendio e della formazione degli addetti preposti alla
gestione di eventuali emergenze & di RISCHIO MEDIO.

In teoria, alcune tipologie di rifiuto potrebbero produrre gas di tipo inflammabile provenienti dalla
“fermentazione” degli stessi. In realtd, questo rischio & praticamente assente in quanto lo
stazionamento in loco & limitato a pochi giorni e la frazione organica & presente in quantita
decisamente modesta; inoltre, si provvede frequentemente al recupero dei materiali dispersi nelle
varie aree di movimentazione e lavoro e, all'interno dell'impianto, & prevista la pulizia
programmata.

Su tutte le aree di stoccaggio, nell'impianto e nei luoghi chiusi & vietato fumare ed usare fiamme
libere, a meno che non siano definite e concordate le modalita operative e le conseguenti
precauzioni.

L’area rifornimento di carburante (gasolio) & comune a tutto Vimpianto: serbatoio e sistema di
erogazione con la pistola sono installati correttamente e sottoposti a manutenzione periodica.
U'installazione del serbatoio prevede, per un raggio di almeno 5 metri, 'assenza di materiali
combustibili, costruzioni, alberature e quanto sia fonte di incendio esterno nei confronti
dell’apparecchio.

Per quanto il gasolio non sia facilmente inframmabile, durante il rifornimento & vietato fumare e
tenere il motore del veicolo acceso.

pPer la palazzina uffici, la caldaia di riscaldamento {a gas metano, 30.000 kcal) & collocata in un
proprio locale, nel sottoscala, con adeguata aerazione.

Una caldaia murale (inferiore a 27.000 kcal) & collocata nella saletta riunioni ed ha la funzione di
sola produzione di acqua calda per i servizi igienici.
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La cabina elettrica in muratura & all'esterno sul piazzale di servizio ed & divisa in una sezione
agibile per I'Azienda (I'accesso & consentito solo a personale abilitato della ditta di manutenzione)
ed in un'altra sezione agibile solo per il personale ENEL.

All'esterno della costruzione c'¢ il quadro per l'interruzione o il ripristino dell'erogazione di
elettricita.

Squadra di emergenza

All'interno dei Ecolat sono stati designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato e di primo soccorso.
All'interno di Ecolat & presente una cassetta di pronto soccorso, corredata di tutto il necessario
materiale, secondo le vigenti disposizioni legislative, per poter intervenire in attesa del personale
medico competente.

Evacuazione
Le vie di fuga in caso d'incendio sono presenti in numero e posizione adeguata, come previsto dal
D.M. 10 marzo 1998.

4.1.6 ILLUMINAZIONE

E presente un sistema di illuminazione di emergenza per permettere ai lavoratori di evacuare dagli
ambienti in sicurezza; in caso di mancanza di energia elettrica, il sistema di emergenza entra
automaticamente in funzione.

4.1.7 MICROCLIMA

Alcune attivita dell’azienda vengono svolte all’aperto esponendo i lavoratori alle condizioni
climatiche. Indumenti adeguati e corretti comportamenti sono gli strumenti attraverso i quali
ridurre i disagi climatici.

4.1.8 CAMPI ELETTROMAGNETICI

Tutti gli apparecchi che possono generare campi elettromagnetici (quali ad esempio componenti
dell'impianto elettrico), sono conformi alla vigente normativa in materia di apparecchiature
elettriche e che I'eventuale esposizione a campi elettromagnetici & da reputarsi bassa e comunque
non superiore a quella della popolazione.
All'interno dell'impianto di selezione di multimateriale e plastica sono presenti separatori
magnetici a nastro e a induzione che generano campi elettromagnetici.
Con lo scopo perd di poter salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori oltre ad essere
installata idonea cartellonistica all'ingresso dell'impianto, ¢ molto importante rispettare le
seguenti indicazioni:

s Non avvicinarsi_alle apparecchiature a una distanza inferiore ai 4 m per i

lavoratori e a 6 m per i portatori di apparecchi impiantahili attivi:
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e Non avvicinarsi ai separatori con dispositivi ferromagnetici: possono provocare
schiacciamenti;

o Non avvicinarsi ai separatori con apparecchiature elettroniche, computer, monitor,
strumenti di misura, tessere magnetiche e componenti meccanici di precisione,

4.1.9 RUMORE

fl rischio rumore & presente all'interno delfla struttura dell'impianto CSS causato dal
funzionamento di vagli, nastri trasportatori, separatori magnetici e dai mezzi di movimentazione
durante le attivita di stoccaggio balle di materiale finito e pulizia industriale.

Tali aree sono indicate con apposita segnaletica di sicurezza indicante il rischio di esposizione a
rumore e I'obbligo di indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuali.

Le aree in cui il rischio sia tecnicamente possibile e giustificato sono delimitate e ad accesso
limitato.

ECOLAT - DUVRI - Revisione 02 Pagina 13




»

5 NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA PER | FORNITORI

[ lavori all’interno degli ambienti EcoLat dovranno essere svolti esclusivamente durante gli orari
comunicati dall’Azienda.

Le attivitd dovranno essere svolte esclusivamente negli spazi concordati con I'Azienda. In tali spazi
sara vietato "accesso a tutto il personale non autorizzato ai lavori, e le zone interessate saranno
opportunamente delimitate con transenne, o se sufficiente in relazione alla disposizione dei locali,
saranno apposti cartelli che vietano I'accesso al personale non addetto ai lavori, in modo che le
attivita siano il pit possibile separate da quelle del personale Ecolat o eventuale personale di altri
ditte appaltatrici presenti in concomitanza sul sito. In questo modo si ritiene di escludere qualsiasi
attivita di interferenza nelle lavorazioni.

Nel caso in cui cid non fosse possibile o sufficiente saranno adottate misure di prevenzione e
protezione alternative quali 'adozione di specifiche procedure per ridurre al minimo i rischi da
interferenza.

Anche in caso di lavori da effettuarsi all’esterno degli edifici {comunque entro il perimetro
aziendale) che possano comportare interferenze con le vie di accesso alle diverse aree di lavoro, gli
spazi afferenti ai lavori dell’Appaltatore devono essere debitamente segnalati attraverso utilizzo
di transenne, segnali luminosi, cartelli etc.

A lavoro ultimato le aree devono essere lasciate completamente sgombre da stracci, cascami,
residui di manutenzione etc., che devono essere raccolti e smaltiti, in funzione della tipologia, in
accordo alla legislazione vigente e nel rispetto dell’ambiente.

La Ecolat potra intervenire presso le imprese nel modo contemplato dai capitolati e dai contratti
di appalto, richiamandole all'osservanza delle norme, rimanendo perd sempre le imprese le sole
responsabili a tutti gli effetti del mancato rispetto di queste e delle conseguenze derivanti.

Tutte le imprese appaltatrici dovranno provvedere ad espletare i seguenti adempimenti:

e nominare una persona responsabile per la sicurezza, le emergenze e la salvaguardia
dell’ambiente all’interno dell’ Azienda;

e istruire i propri collaboratori, con particolare riguardo ai neo-assunti, in materia di
sicurezza e igiene dei posti di lavoro e di salvaguardia dell’ambiente, mantenendo viva
I'attenzione e 'interesse verso le problematiche connesse;

e dare disposizioni circa le modalita specifiche di esecuzione delle operazionifattivita
affinché siano sicure e in linea con la legislazione e [e direttive in materia di sicurezza e
prevenzione dellinquinamento ambientale;

ECOLAT - DUVRI - Revisione 02 Pagina 14




e assicurare che tutti i dipendenti siano stati adeguatamente informati, prima di iniziare il

lavoro oggetto dell’appalto, sulla pericolosita specifica delle attivita da svolgere, sui rischi
per la sicurezza e per Vambiente associati con ciascuna delle operazioni affidate in
relazione alle attivita e ai rischi presenti all'interno dell’Azienda;

¢ dotare ogni lavoratore di tesserino di riconoscimento munito di foto in accordo a quanto
previsto dall’articolo 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008;

e fornire ai propri dipendenti attrezzature adeguate ai lavori da eseguire ed in regola con Ia
vigente normativa;

s assicurare che venga sempre fatto adeguato uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e
che tali dispositivi siano sempre in stato di perfetta efficienza e comunque conformi a
quanto previsto dalla normativa vigente;

e obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre, oltre 37,5, o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 'autorita sanitaria,

¢ laconsapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo, sintomi influenzali, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, in cui i provwedimenti dell’autorita impongono di informare il medico di
famiglia e I'autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio,

e ['impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’autorita e del datore di lavoro committente
~ nel fare accesso in azienda, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole d'igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene,

e [|'obbligo di indossare mascherine e guanti per ['accesso nelle aree di pertinenza di ECOLAT
s.r.l,

o ['obbligo di non usare il servizio igienico del personale di ECOLAT S.r.|

5.1.1 PRINCIPALI DIVIETI PER | FORNITORI

e & fatto divieto di avvicinarsi alle apparecchiature che generano campi elettromagnetici

(allinterno degli impianti di selezione) ad una distanza inferiore ai 4 m e inferiore ai 6 m

per i portatori di di apparecchi impiantabili attivi {[pacemaker, protesi ferrose, ecc.)

o ¢ fatto divieto di accedere a locali diversi da quelli per i quali si & ottenuta
'autorizzazione;

o ¢ fatto divieto di effettuare qualsiasi lavoro non descritto nel contratto di appalto senza
aver ottenuto I'apposito permesso scritto da parte della Ecolat;
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e ¢ fatto divieto di manomettere attrezzature e impianti o effettuare lavori su questi senza
aver ottenuto il permesso scritto;

» ¢ fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto prodotto;
e ¢ fatto divieto di scaricare nelle fognature qualsiasi prodotto;

e & fatto divieto di utilizzare attrezzature di proprietd della Ecolat, se non in caso di

necessita e solo dopo aver ricevuto un permesso dalla Ecolat,.

5.1.2 PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO, EQUIPAGGIAMENTO E CONTEGNO

¢ Le aree di lavoro dovranno essere lasciate sgombre da rifiuti e da materiali di ogni genere.
Eventuali rifiuti dovranno essere raccolti a cura delle imprese appaltatrici che li hanno
prodotti e da queste smaltiti in ottemperanza alle norme vigenti.

e E proibito Fuso da parte delle imprese di qualsiasi materiale e attrezzatura di proprieta
della Ecolat, escluso quanto previsto contrattualmente o quello di cui hanno avuto
regolare assegnazione.

e Il personale ospite deve: mantenere all'interno dell’Azienda un contegno rispettoso e
corretto nei confronti di eventuali fornitori o altro personale presente nell’ Azienda; non
accedere alle zone non autorizzate; non fare schiamazzi; non danneggiare le attrezzature e
non sporcare le aree di lavoro.

5.1.3 NOTIFICA DEGLI INCIDENTI

Il personale della Ecolat deve essere immediatamente informato in caso avvengano
incidenti/infortuni alle persone o alle cose.

Il datore di lavoro della Ditta interessato dovra fare pervenire, entro due giorni lavorativi, un
rapporto scritto con una descrizione dettagliata dei fatti.

Nel caso si verifichino incidenti con potenziale impatto ambientale deve esserne data parimenti

comunicazione,
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6 VALUTAZIONE DE! RISCHI SPECIFICI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI ED
AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL LORO CONTENIMENTO

La valutazione dei rischi & stata eseguita seguendo il seguente criterio:
Rischio = Frequenza x Magnitudo

Frequenza:

F =1 Bassa: la situazione pud verificarsi raramente;

F = 2 Media: |a situazione pu0 verificarsi occasionalmente;

F = 3 Alta: la situazione pud verificarsi frequentemente;

Magnitudo:

M =1 Danno Lieve: gli effetti sono facilmente reversibili;

M = 2 Danno Medio: gli effetti sono solitamente reversibili;
M = 3 Danno Grave: gli effetti sono irreversibili;

Magnitudo
R=FxM
1 2 3
- .
N
@
S 2
(=2
Q
o 3

1.2 | Rischio Basso: Eventuali Misure di Prevenzione e Protezione non necessarie (il rischio &
accettabile);

-4 Rischio Medio: Misure di Prevenzione e Protezione Raccomandate;

6-9 | Rischio Alto: Misure di Prevenzione e Protezione Assolutamente Necessarie
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6.1 RISCHI LEGAT! AD INTERFERENZA PER LE LAVORAZIONI SVOLTE NELL’ AZIENDA.

Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo nel quale sono indicati i principali fattori di rischio
legati ad interferenza durante le attivita in appalto, quali:

e conferimento dei rifiuti presso gli impianti di selezione del multimateriale;

¢ conferimento dei rifiuti alla piattaforma;

e carico dei rifiuti.

Tipo di Valutazione
Interferenza del Rischio
Fase Di Lavoro E 3 = ; ® Fattore di Rischio . o Azionl Preventive/ Protettive
G d g
84 3 8. il 2 e
‘© A o & =
~ ps8eipetd gl &) 8
¢ Circolazione mezzi
X X X 3 5 Paragrafo 6.2.1
& personale
X X X ¢ Scivolamento 1 2 2 Paragrafo 6.2.2
Conferimento y Corftatto )
dei rifiuti presso X X X accadejnt.aii co‘n. 1 2 2 Paragrafo 6.2.3
gli imptanti d| agenti biologicl
selezione del ¢ Schiacciamenti
; ; dovuti allo scarico
multimateriale | % § x| X S 2 | 2| 4 Paragrafo 6.2.4
dei rifiuti dallo
scarrabile
e Schiacciamenti
X X X durante interventi 2 2 4 Paragrafo 6,2.5
sul mezzo
e Circolazione mezzi
X X X 3 A 6 Paragrafo 6.2.1
e persohale
X X X | e Scivolamento 1 2 2 Paragrafo 6.2.2
e Contatto
Corlet.enmento X X X accidentali con 112 2. Paragrafo 6.2.3
dei rifiuti alla agenti biologici
piattaforma. e Schiacciamenti
dovuti allo scarico
X X X o 2 2 4 Paragrafo 6.2.4
dei rifiuti dallo
scarrabile
¢ Schiacciamenti
X X X durante interventi 2 2 4 Paragrafo 6.2.5
sul mezzo
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Circolazione mezzi
e personale

Paragrafo 6.2.1

Scivolamento

Paragrafo 6.2.2

Carico dei rifiuti

Contatto
accidentali con
agenti biologidi

Paragrafo 6.2.3

Schiacciamento
durante il
carico/scarico
cassone scarrabile

Paragrafo 6.2.6

Caduta materiali
dall’afto

Paragrafc 6.2.7
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6.2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

6.2.1 CIRCOLAZIONE DI MEZZI E PERSONALE

Ai fini di ridurre i rischi derivanti dalla circolazione di mezzi e personale sono state adottate diverse
misure di prevenzione e protezione riportate interamente nel Regolamento in allegato 1 del
presente documento.

Ai fini di ridurre i rischi derivanti dalla circolazione di mezzi, delle auto dei privati cittadini durante
il carico dei rifiuti nel centro di raccolta e di pedoni sono state adottate diverse misure di
prevenzione e protezione:

e in caso di ingresso di pedoni, questi devono raggiungere la loro destinazione utilizzando gl
appostiti percorsi pedonali prestando la massima attenzione all’uscita di mezzi durante
I'attraversamento di aperture poste lungo le vie di circolazione pedonali.

e effettuare tutte le manovre creando il minimo impaccio per {e altre persone presenti,

¢ prestare la massima attenzione agli altri mezzi in movimento;

e evitare di ingombrare le vie di esodo.

6.2.2 SCIVOLAMENTO

Si raccomanda I'utilizzo di scarpe antinfortunistiche; & fatto inoltre divieto di lasciare materiale in
deposito lungo le vie adibite a circolazione {(anche pedonale) o che possano comungue creare
intralcio.

Nel caso di sversamenti accidentali di prodotti (quali olii, ecc.) che comportino la presenza di
pavimenti sdrucciolevole segnalare immediatamente la situazione al personale Ecolat.

6.2.3 CONTATTO ACCIDENTALE CON AGENTI BIOLOGIC]

’esposizione ad agenti biologici pud avvenire attraverso inalazione di polveri o da aerosol dei
rifiuti, da possibili punture di insetti e dai morsi di animali.
Si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:
¢ divieto di consumare i cibi sul luogo di lavoro;
e evitare di darsi profumi;
e indossare sempre indumenti che coprano quanto piu possibile tutto il corpo (evitare i capi
in lana perché penetrabili dagli insetti e le zecche si fissano stabilmente e possono
attraversare le maglie del tessuto);

e al termine del servizio, lavarsi accuratamente.

Si ricorda inoltre che per i lavoratori operanti nei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
& resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica ai sensi deil’art.1 legge 292/63.

In caso di contatto o rinvenimento di potenziali fonti di contaminazione biologica (oggetti taglienti
contaminati ecc) richiedere l'intervento del personale della Ecolat.

ECOLAT - DUVRI - Revisione 02 Pagina 20




6.2.4 SCHIACCIAMENTI DOVUTI ALLO SCARICO DEI RIFIUTI DALLO SCARRABILE

Nella fase di scarico dei rifiuti all'interno dell'impianto di selezione, gli autisti hanno {'obbligo di
rispettare alcune procedure operative che prevedono:

¢ di effettuare la scopertura del cassone all'interno della zona di scarico indicata dal
capo impianto di Ecolat;

e che lazona deve essere interdetta al passaggio di mezzi @ macchine operatrici;

* che lo sgancio dei portelloni deve avvenire assicurandosi di avere spazio sufficiente per
spostarsi nel caso in cui cadesse del materiale dal cassone; 'operazione deve avvenire
comungue prima aprendo un’anta e poi l'altra tirandola a se, e bloccandola mediante
le apposite catenelle. Tutte le operazioni devono essere effettuate utilizzando i guanti,
le scarpe antinfortunistiche e i gilet ad alta visibilita, oltre ad ulteriori dpi predisposti
dall'impresa appaltatrice;

» che il tempo di permanenza a detta deve essere limitato soltanto all’apertura dei
portelloni, successivamente |'operatore dovra rientrare in cabina sincerandosi che non
siano presenti pedoni o mezzi e procedere allo scarico utilizzando gli specchietti
retrovisori;

e di procedere alla chiusura del portellone abbassando il cassone e ricoprendo a terra il
cassone con il telo precedentemente tolto; '

¢ di procedere verso I'uscita.

Durante gueste operazioni & opportuno interdire il passaggio di mezzi e pedoni nel raggio d’azione
del cassone {(almeno 5 m}.

6.2.5 SCHIACCIAMENTI DURANTE INTERVENTI SUL MEZZO

I mezzi che possono conferire all'interno dell’impianto di selezione del multi materiale possono
essere scarrabili o press container, compattatori e mezzi leggeri.

| dipendenti delle imprese appaltatrici non possono di propria iniziativa effettuare interventi che
esulino dalle proprie competenze su loro attrezzature o mezzi in avaria (polipo caricatore, bracci
sollevatori, ecc) ma rivolgersi ad addetti specializzati nella manutenzione, coordinando le
operazioni con il capo impianto della Ecolat.

6.2.6 SCHIACCIAMENTO DURANTE IL CARICO/SCARICO CASSONE SCARRABILE

Il cassone pud essere caricato o scaricato a terra per gli eventuali spostamenti o trasferimenti ad
altri impianti. La manovra viene effettuata con il braccio idraulico del mezzo.

Nel raggio di azione dello scarrabile non ci devono essere mezzi e pedoni (almenoc 5 m) e solo in
questa condizione procedere alla manovra controllando sempre gli specchietti retrovisori.

Il braccio idraulico, al termine delle operazioni dovra essere in posizione di riposo.

6.2.7 CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

L'operatore, durante il carico dei rifiuti, dovra posizionarsi fuori dall’area di carico e dal raggio del
polipo caricatore. Solo alla fine del carico st potra posizionare sul ballatoio del mezzo per verificare
il carico.

Si raccomanda di indossare indumenti ad alta visibilita.
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g
7 ESTRATTO DELLA PROCEBURA DI EMERGENZA
Chiunque rilevi una situazione di emergenza o di pericolo sia per 'uomo che per Fambiente dovra
informare tempestivamente il personale Ecolat nonché i propri colleghi e collaboratori.
In caso di emergenza si applicano le seguenti disposizioni generali:
e privilegiare la salvaguardia dell’incolumita delle persone;
¢ chiungue sia testimone di un principio di incendio o abbia [a percezione di una situazione
anomala, & tenuto ad avvisare tempestivamente il responsabile delle emergenze od
avvisare comunque il primo dipendente disponibile;
e seguire leistruzioni che vengono impartite dal personale dell'impianto;
¢« allontanarsi dal luogo dell’'emergenza;
¢ mettere in sicurezza {'area di lavoro;
e raggiungere il punto di raccolta indicato dagli operatori Ecolat;
e attendere la verifica dei presenti e le disposizioni impartite dal datore di lavoro di Ecolat
prima di riprendere la propria attivita lavorativa;
e non usare telefoni se non in rapporto diretto all'emergenza.

EVACUAZIONE

Nell’Azienda sono presenti apposite sirene di allarme per segnalare I'evacuazione. Le situazioni di
pericolo e la conseguente immediata attivazione della procedura di emergenza possono essere
segnalate anche da specifiche disposizioni verbali del personale dell’Azienda.

Di seguito sono illustrate le disposizioni specifiche da attuare in caso di emergenza per gli autisti
dipendenti della ditta appaltatrice presenti all’interno dell'impianto Ecolat.

In caso di emergenza si dovra:

¢ sospendere le operazioni di carico/scarico;

o spostare mezzi e attrezzature che possano costituire intralcio all’evacuazione/circolazione
di mezzi di soccorso esterni;

e rimanere nell’area a loro destinata, salvo diversa indicazione, cosi da poter essere
prontamente avvisati dell’evolversi della situazione e attendere disposizioni.

Coloro che, al momento dell’emergenza si trovano alla guida dei mezzi, avvisati del pericolo
devono sospendere ogni attivita, e attenersi alle indicazioni fornite dal personale aziendale Ecolat.

Devono inoltre EVITARE di:

1. abbandonare il mezzo negli spazi immediatamente antistanti alle uscite/percorsi di
emergenza, né occupare le vie di accesso per i mezzi di soccorso esterni;

2. lasciare il motore acceso.

3. chiudere a chiave gli sportelli dei veicoli.
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ALLEGATO 1 — REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’'INTERNO DELL'IMPIANTO ECOLAT S.R.L.

,SITO IN VIA ZAFFIRO,22 — 58100 GROSSETO

Il presente regolamento é rivolto a tutti i trasportatori che accedo all'impianto di Via Zaffiro, 22 -

Grosseto di proprieta della Ecolat S.r.l.

1.

10.

11,

L’accesso dell’impianto avviene attraverso la stazione di pesatura {sempre presidiata) ed
e consentito ai trasportatori preventivamente autorizzati tramite la programmazione
settimanale dei conferimenti.

| mezzi di trasporto rifiuti in ingresso all'impianto non devono gocciolare o disperdere
fiquidi nell'ambiente. Al fine di evitare personale a terra, tutte le operazioni possibili di
preparazione allo scarico (scopertura cassoni), devono avvenire nel sito all’uopo
predisposto all'interno dell'impianto, provvedendo a ripulire eventuali rifiuti che possono
cadere a terra.

| mezzi di trasporto rifiuti in ingresso all'impianto devono avere sempre disponibile copia
della propria autorizzazione al trasporto.

Evitare di ingombrare e vie di esedo.

Per poter accedere all'impianto & necessario indossare

a) scarpe antinfortunistiche;

b) vestiario o giubbottino alta visibilita;

c) ogni altro dpi richiesto per proteggersi dai rischi specifici del proprio lavoro;
d} tesserino identificativo di riconoscimento.

L'orario di apertura dell'impianto & dalle ore 7.30 alle ore 17.30 con interruzione per la
pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.30, salvo variazioni concordate all’esigenza.
Al'interno dell'impianto devono essere osservate le disposizioni del codice della strada e
del suo regolamento di attuazione, oltre a qualsiasi altra disposizione aziendale
opportunamente segnalata; in particolare deve essere osservato il limite di velocita di 10
km/h. 1 conducenti dei mezzi dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di
pedoni e di altri mezzi nel loro raggio operativo, in particolare durante le operazioni di
manovra che richiedono I'inserimento della retromarcia

Nel caso di ingresso di pedoni, questi devono raggiungere la loro destinazione utilizzando
gli appostiti percorsi pedonali prestando la massima attenzione all’uscita di mezzi durante
I'attraversamento di aperture poste lungo le vie di circolazione pedonali.

All'interno dell'impianto e in prossimita dei cancelli di ingresso e di uscita, spegnere
sempre il motore durante le soste.

Tutte le operazioni di preparazione allo scarico (sbloccaggio portellone posteriore, ecc)
devono avvenire unicamente sul piazzale di scarico.

Prima dello scarico l'autista deve seguire le indicazioni delladdetto allo scarico non
oltrepassando la linea di sicurezza.
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